Anleitung fir ein Seidentuch mit
Wachs-Techink

Anleitung Nr. 495

Seide ist eines der edelsten Materialien fiir Kleidung, Heimtextilien und textile Dekorationen. Mit
hochwertigen Seidenmalfarben und den richtigen Techniken ist es gar nicht schwer, den weillen Stoff in
dekorative Unikate zu verwandeln.

Dieses auBBergewdhnliche Tuch wird mit biigelfixierbaren Farben und einer raffinierten Wachs-Technik
gestaltet, bei der das Muster durch einfaches Knittern entsteht.

Und so geht's:

Den Seidenrahmen auf ca. 90 x 90 cm montieren, die Holzer mit Krepp-Klebeband abkleben.



Das Seidentuch in klarem Wasser ausspiilen, in einem Handtuch ausdriicken und auf den Seidenrahmen
spannen.

Die violette Seidenmalfarbe sehr stark verdiinnen (1 Teil Farbe auf 20 Teile Wasser) und mit der
Spriihflasche auf das Tuch aufspriihen. Das Tuch auf dem Rahmen wenn notig nachspannen.

Die Wachsperlen im Wasserbad schmelzen und mit einem breiten Borstenpinsel flichig auf das getrocknete
Seidentuch auftragen.

Das Wachs komplett abkiihlen lassen, das Tuch abspannen und kraftig knittern, so dass Risse in der
Wachsschicht entstehen.

Das lose Wachs vorsichtig abstreifen, das Tuch erneut aufspannen und unverdiinnte Seidenmalfarbe
auftragen.

Nach dem Trocknen der Farbe das Tuch vom Rahmen nehmen und das Wachs mit dem Biigeleisen zwischen
mehreren Lagen Zeitungspapier vollstandig entfernen. Hierbei das Zeitungspapier immer wieder erneuern
wenn es voll gesogen ist.

AnschlieBend die Seidenmalfarbe bei Baumwolltemperatur mit dem Biigeleisen fixieren.

Das Tuch auswaschen, in einem Handtuch ausdriicken und trockenbiigeln.

Artielangaben:

Artikelnummer Artikelname Menge
340632 Seidentuch "Pongé 08", 90 x 90 cm 1
346108-43 VBS Seidenmalfarbe, 50 miViolett 1
341609 VBS Spannrahmen "Flach", 106 cm 1
330824 KREUL Javana Dreizackstifte, 100 Stiick 1
120685 Seidenmalpinsel, VBS, 2er-Set 1
500012 Paraffinwachs, 500 g 1
505901 GieB- & Schmelzkelle 1
550505-20 VBS Borstenpinsel "Nature"Grofe 20 1
121286 VBS Pumpzerstduber, 10 Stiick 1

70522 Krepp-Klebeband, 50 m 1



