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•Schneiden Sie Ihr Design mit den richtigen Einstellungen. Einen Richtwert finden Sie in 
der Tabelle auf Seite 2.

1 Design ausschneiden

•Pressen oder bügeln Sie das Textil ca. 3 Sekunden, um die Restfeuchte und Falten zu 
vermeiden.

2 Textil vorpressen / bügeln

•Das geschnittene Motiv mit der glänzenden Seite nach oben auf dem Textil 
positionieren, mit Teflonfolie (erhältlich im Shop) abdecken und mit ausgewählter 
Temperatur und Dauer verpressen.

3 geschnittenes Motiv plazieren und verpressen

•Je nach Material die Transferfolie warm oder kalt zur Seite abziehen (siehe Tabelle). 
Anschließend noch einmal ca. 3 Sekunden nachpressen.

4 Abkühlen oder Transferfolie warm abziehen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem Verpressen, 

‐ das Textil 1 bis 2 Tage 
ruhenlassen 

‐ das Textil nur mit der auf Seite 2 
empfohlenen Temperatur waschen 

‐ das Textil beim Waschen und 
Bügeln immer auf links wenden 

Das Trocknen im Trockner wird nicht 
empfohlen.  
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Silhouette Einstellungen Einstellungen            
Presse 

  

Produkt Messer Dicke/ 
Anpress

druck 

Ge-
schwind
ig-keit 

Spiegeln Temperatur Presszeit 
in 

Sekunden 

Abziehen Waschbar 

KreativFlex 2 4 6  160° 10 – 15 warm 40° 

KreativFlex NEON 2 8 6  160° 10 – 15 kalt 40° 

Blockout KreativFlex 2 4 5  160° 15 warm 60° 

PremiumFlex 2 4 6  160° 15 kalt 80° 

PremiumFlex NEON 2 8 6  160° 15 kalt 80° 

ReflektFlex 2 8 5  150° 5 + 10 warm 40° 

NachleuchtFlex 2 12 5  150°-160° 10 – 15 kalt 40° 

flex-4-nylon 2 6 5  150° 4 + 10 warm 40° 

Flex-4-nylon 
reflektierend 

2 6 5 +Doppel
schnitt 

150° 4+10 Warm 40° 

GlossyFlex 2 6 6  160° 15 warm 60° 

DesignFlex 2 6 6  150°-160° 15 – 20 warm 60° 

ExtraBling 3 33 5  150° 10 warm 40° 

GlitzerFlex 2 10 6  160° 15 warm 60° 

MetallicFlex 2 10 5  145° 15 kalt 40° 

Holographie Flex 2 10 6  150° 10 kalt 40° 

SpiegelFlex 2 12 5  160° 15 kalt Handwäsche 

Explosion Flex 2 6 6  160° 10 + 30 warm 40° 
         
KreativFlock 3 12 6  160° 10 – 20 kalt 60° 

KreativFlock NEON 3 12 6  160° 10 – 20 kalt 60° 
         
FlexInkjet 2 6 6  160° 15 warm 60° 
         

Selbstklebende Vinylfolie        

         
Glänzende Vinylfolie 1 10 6      

Wandtattoo-Vinylfolie 1 10 6      

Nachleucht-Vinylfolie 2 20 3      

NEON Vinylfolie 2 15 5      

Tafelfolie 3 15 5      

Hologramm Vinylfolie  2 7 6      

Glitter Vinylfolie 1 4 6      

Glasdekor Vinylfolie 1 4 6      

Struktur -Vinylfolie 2 22 5  Doppelschnitt Außer: gebürstetes Metall & Space Invaders 

Velours Klebefolie 5 28 4  Doppelschnitt    

Chromfolie 1 4 5      

Highlight Folie 1 6 6      

         
Strass-
Schablonenfolie 

7 33 4  Doppelschnitt    

Schablonenfolie 1 10 6      

 

Bei allen Angaben, handelt es sich um grobe Richtwerte. 




