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Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich vor Gebrauch Ihrer PinkyPress zunächst die Bedienungsan-
leitung vollständig durch, und befolgen Sie bitte stets die folgenden 
Sicherheitshinweise und Vorkehrungen:

Aufstellen des Gerätes
• Stellen Sie das Gerät nur an einem dafür geeigneten Ort und nur auf

einer dafür geeigneten, stabilen, rutschfesten und ebenen Unterlage
auf

• Auf jeden Fall sind Standorte zu vermeiden, die von Kindern oder
dritten Personen unbeaufsichtigt erreicht werden können. Für fremde
Personen und Kinder sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern unbe-
dingt eingehalten werden, um Verbrennungen oder Quetschungen zu
vermeiden

Anschluss an das Stromnetz
• Überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Gerätes mit der Netz-

spannung von 230V der Anschlussdose des Stromnetzes überein-
stimmt. Des Weiteren muss die Anschlussdose über eine Absicherung
von mindestens 10 Ampere verfügen

• Schalten Sie das Gerät immer über den EIN/AUS-Schalter am Gerät
aus. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, so
ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig am Stecker aus der Anschlussdose

• Schließen Sie pro Steckdose nur eine Maschine an, und verwenden
Sie keine Verlängerungskabel
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Nutzung des Gerätes
• Das Gerät ist nur zum Bedrucken von Textilien und anderen geeigneten 

Produkten und Materialien, die keine wärmeempfindlichen Bestand-
teile enthalten und ebenso nicht mit chemischen Zusätzen behandelt 
wurden, geeignet

• Um Verbrennungen beim Bestücken des Gerätes zu vermeiden, ist 
stets darauf zu achten, dass dieses bis zum Anschlag geöffnet ist

• Auf Grund der Brandgefahr darf die Presse während des Druckvorgan-
ges unter keinen Umständen unbeaufsichtigt gelassen werden

• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit der Heizplatte in Kon-
takt kommt

• Benutzen Sie unter keinen Umständen Ihr Gerät, wenn Sie Schäden am 
Gerät oder am Netzkabel festgestellt haben. Versuchen Sie ebenso 
bitte nicht das Gehäuse des Gerätes eigenständig zu öffnen, sondern 
kontaktieren Sie bei Problemen umgehend einen Fachmann oder 
setzen Sie sich, zu unseren Geschäftszeiten unter der Rufnummer
(+49) 0202 / 87063640, mit unserem Fachpersonal in Verbindung. 
Sollten Sie das Gehäuse dennoch eigenständig öffnen, erlischt jeglicher 
Garantieanspruch. 
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• Um die problemlose Funktion des Gerätes zu gewährleisten, halten 
Sie diese von Schmutz und Staub, sowie von Regen und Feuchtigkeit 
fern. Ebenso sollte die Presse nicht in der Nähe von brennbaren oder 
explosionsgefährlichen Stoffen aufgestellt oder gelagert werden. 
Mechanische Stöße oder Vibrationen können die Presse beschädigen 
und sind ebenfalls zu vermeiden

• Bevor Sie das Gerät transportieren, vergewissern Sie sich bitte, dass 
dieses vollständig ausgekühlt ist

• Um das Gerät zu transportieren, greifen Sie dieses bitte nur direkt an 
der Bodenplatte, niemals jedoch am Gehäuse

• Transportieren Sie die Presse nur im Originalkarton 

Bitte beachten Sie, dass vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Per-
sonen- oder Sachschäden übernommen wird, die durch die 
unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des 
Gerätes entstanden sind.
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer PinkyPress entschieden 
haben. Um die bestmöglichen Druckergebnisse zu erzielen, folgen 
Sie bitte der Schritt-für-Schritt Anleitung auf Seite 10.

• Bitte kontrollieren Sie das Gerät nach dem Auspacken unverzüglich auf
eventuell vorliegende Transportschäden oder anderweitige Beschädi-
gungen, die als versteckter Mangel zu betrachten sind

• Um Schäden durch einen Kurzschluss durch die Bildung von Kondens-
wasser zu verhindern, lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetrieb-
nahme bitte mehrere Stunden bei Raumtemperatur stehen

• Stellen Sie das Gerät auf eine geeignete, stabile und rutschfeste Unter-
lage

• Die optimalen Betriebsbedingungen für das Gerät liegen bei einer Um-
gebungstemperatur zwischen +15 °C und +50 °C, bei einer maximalen
Luftfeuchtigkeit von 70%

• Die Bedienung des Gerätes sollte stets beidhändig, an den dafür
vorgesehenen Handgriffen, von vorne und stehend erfolgen. Ebenso
sollte die Maschinenhöhe stets auf die Größe des jeweiligen Bedieners
angepasst werden

• Lassen Sie stets Vorsicht beim Arbeiten mit dem Gerät walten. Vermei-
den Sie Verbrennung, indem Sie den Kontakt mit der Heizplatte
vermei-den

• Um Quetschungen und/oder Verbrennungen zu vermeiden, halten Sie
bitte Ihre Hände, beim Schließen des Gerätes, von der Heizplatte fern

• Sollte ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere ge-
langen, ziehen Sie sofort vorsichtig den Netzstecker aus der Anschluss-
dose und lassen Sie das Gerät von einem Fachmann überprüfen, bevor
Sie es wieder in Betrieb nehmen
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Bevor Sie das Gerät an Ihr Stromnetz anschließen, überprüfen Sie bitte ob 
die Betriebsspannung des Gerätes mit der Netzspannung von 230V über-
einstimmt. Die Anschlussdose muss hierfür eine Absicherung von mindes-
tens 10 Ampere aufweisen.
Schließen Sie bitte nur ein Gerät pro Anschlussdose an. Die Verwendung 
von Verlängerungskabeln kann zu einer Überhitzung des Kabels (Brandge-
fahr) oder Spannungsverlusten führen.
Achten Sie beim Verbinden des Bedienelementes mit 
der PinkyPress darauf, dass der Stecker des Verbin-
dungskabels (5 poliger Stecker) am äußeren Rand 
mehrere kleine Nasen besitzt. Der Stecker wird sich 
leicht einschieben lassen, wenn alle Nasen über den 
dazu gehörigen Aussparungen liegen. Schieben Sie 
den Stecker soweit wie möglich hinein und fixieren 
Sie die Verbindung durch Aufschrauben des Gewinde-
ringes.

Bitte beachten Sie:

Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es durch den Hersteller 
oder einen technischen Mitarbeiter ausgetauscht werden, da es 
sonst zu Stromschlägen kommen kann. 

Zum Austausch dürfen nur HSJ – Netzkabel mit 250V – 10 Ampere 
verwendet werden.

Folgende Fehler können auftreten, sollten diese Angaben nicht 
beachtet werden:

1. Schädigung der Kontrollfunktion

2. Flackern des Displays
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Inbetriebnahme des Gerätes

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Verschluss-
bügel öffnen und die Heizplatte soweit wie mög-
lich nach oben klappen.

Auf der Rückseite des Bedienelementes befindet 
sich der EIN/AUS-Schalter. Stellen Sie diesen auf 
die Position „EIN“.
Ihr Gerät ist nun betriebsbereit und wird mit 
dem Aufheizvorgang, gemäß der eingestellten 
Temperatur, beginnen.

Das Gerät sollte generell im geöffneten Zustand 
aufgeheizt werden. 

Bitte beachten Sie:
Die Matte muss immer auf der Bodenplatte, abschließend 
mit der Vorderkante, eingelegt sein.
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Bedienfelderklärung

Das Bedienfeld verfügt über eine primäre Anzeige (PV) und eine sekundä-
re Anzeige (SV). Darüber hinaus finden Sie 3 Wahlschalter und 3 Informa-
tions-LEDs (AT, OUT1 und OUT2) auf dem Bedienfeld.

Primäre und sekundäre Anzeige 
Nach dem Einschalten zeigt Ihnen die 
primäre Anzeige die aktuelle Tempera-
tur des Gerätes. Die sekundäre Anzeige 
gibt die voreingestellte Betriebstempe-
ratur wieder

Wenn Sie in den Einstellungsmodus 
durch das Drücken der „SET“ Taste 
wechseln, zeigt Ihnen die primäre An-
zeige welchen Wert (Temperatur „sp“ 
oder Dauer „st“) Sie gerade verändern 
und die sekundäre Anzeige den tat-
sächlichen Wert in Grad oder Sekun-
den.

Verlassen Sie den Einstellungsmodus durch nochmaliges Drücken der 
„SET“ Taste.
Sollten Sie die Timer Funktion des Bedienelementes beim Verpressen 
nutzen, welche Sie durch das Drücken der „ “ starten, sehen Sie in 
der sekundären Anzeige die verbleibenden Sekunden.

*Abbildungen ähnlich

*

*

*

*



www.kreativplotter.de
8

Informations-LEDs

Die OUT1 Informations-LEDs gibt durch sporadisches blinken an, das sich 
das Gerät im Aufheizmodus befindet.
Sollten Sie die Timer Funktion nutzen, zeigt die OUT2 LED durch perma-
nentes Leuchten an, dass der Timer abgelaufen ist. Deaktivieren Sie 
diesen durch Drücken der „ “ Taste.
Die AT LED ist ohne Funktion.



Temperatur und Verpressungsdauer einstellen

9

Drücken Sie, bei eingeschaltetem Gerät, die „SET“ Taste, um in den Ein-
stellmodus zu wechseln. 

Nachdem das Gerät in den Einstellmodus gewechselt ist, können Sie zu-
nächst die Temperatur einstellen. Dies signalisiert Ihnen das Gerät durch 
die „SP“ Anzeige im oberen Display. Im unteren Display können Sie die 
aktuell eingestellte Temperatur ablesen. Mit der „ “ Taste können Sie 
die Temperatureinstellung erhöhen, mit der „ “ Taste wird diese ge-
senkt. Durch längeres gedrückt halten der „ “ oder der „ “ können Sie 
die Temperatur schneller einstellen. Die Temperatur lässt sich zwischen 
0°C und 225 °C einstellen.

Durch nochmaliges Drücken der „SET“ Taste gelangen Sie zur Einstellung 
der Verpressungsdauer. Dies wird Ihnen vom Gerät durch die „ST“ Anzei-
ge im oberen Display signalisiert. Im unteren Display wird Ihnen dann 
die aktuell eingestellte Verpressungsdauer angezeigt. Diese lässt sich 
durch die „ “ oder  „ “ Tasten zwischen 0 und 999 Sekunden einstellen. 
Die jeweilig vorgeschlagene Verpressungsdauer entnehmen Sie bitte 
den Verarbeitungs- oder Anwendungshinweisen des zu verarbeitenden 
Materials. Nach Ablauf der Verpressungsdauer gibt Ihnen das Gerät ein 
akustisches Signal.

Bitte beachten Sie:
Solange Sie sich im Einstellmodus befinden, heizt das Gerät nicht auf.
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Hat Ihr Gerät die eingestellte Temperatur erreicht, führen Sie bitte 
die folgenden Schritte aus:

1. Platzieren Sie das Textil, oder andere geeignete Produkte oder Materialien, 
bei geöffneter Klappe, auf der Bodenplatte des Gerätes. Die Matte muss bei 
jedem Verpressen, bündig an der Vorderkante auf der Bodenplatte 
anliegend, verwendet werden.

2. Positionieren Sie das Transfer auf dem Textil oder anderem geeigneten 
Material oder Produkt

3. Schließen Sie das Gerät vollständig mit Hilfe der beiden Handgriffe
4. Um einen gleichmäßigen Anpressdruck zu erreichen, schließen Sie den 

Verschlussbügel. Die seitlichen Haken dürfen nicht durch überstehendes 
Material verdeckt sein, da diese das Material sonst beschädigen könnten.

5. Drücken sie die „ “ Taste um den Timer zu starten (Timer einstellen siehe
S.9)

6. Nach Ablauf der gewünschten Verpressungsdauer drücken Sie bitte die „ “ 
Taste, um den Timer zu beenden, entriegeln Sie den Verschlussbügel, und 
öffnen Sie das Gerät

7. Entnehmen Sie das Textil oder geeignete andere Material oder Produkt, 
entfernen Sie vorsichtig das Trägermedium, und kontrollieren Sie ihr Ergebnis

8. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, legen Sie das Textil oder
andere geeignete Produkt oder Material nochmals in das Gerät
um eine abschließende Fixierung des Transfers vorzunehmen, schließen Sie 
das Gerät abermals für ca. 3 Sekunden mit Hilfe der beiden Handgriffe. Das 
Schließen des Verschlussbügels ist in diesem Falle nicht notwendig.

9. Entnehmen Sie das Textil und erfreuen Sie sich an Ihrem Ergebnis 

Warnung:
Um ein Umkippen des Gerätes zu vermeiden, ist es zwingend 
notwendig, das Geräte mit Hilfe beider Handgriffe zu schließen. 
Bei Nichtbeachtung dieser Warnung kann es zu schweren Verlet-
zungen kommen.
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Technische Daten

Energie / Leistung 700 Watt / 230 V
Abmessungen Presse:
(L x B x H) 35 cm x 36 cm x 20 cm (ungeöffnet)

Bedienelement:
20 cm x 15 cm x 7 cm

Gewicht ca. 11 kg
Größe der Heizplatte 30 cm x 21 cm
Heizleistung Max. ca. 255°C
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Im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 98/37/EU, Anhang II A und der EG Nieder-
spannungsrichtlinie 73/23 EWG, sowie der EG-EMV-Richtlinie 89/336.

Wir als europäischer Importeur erklären, dass unser Produkt:
Transferpresse zum Aufbügeln von Thermodrucken
Fabrikat: PinkyPress 
in der gelieferten Ausführung folgende einschlägigen Bestimmungen – letzter 
Fassung – entsprechen.

EMC Directive (2004/108/EC) & MDD Directive (93/42/EEC) 

Angewendete harmonisierte Normen:
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
LVD Test Standard: EN 60204-1:2006+A1:2009
Auf das oben genannte Produkt müssen nicht alle aufgeführten, angewendeten 
Normen zutreffen.

Kreativplotter GmbH & Co. KG
(Susanne Lenz, Geschäftsführerin)

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte und Batterien
Europäische Union
Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische bzw. elektronische Altgeräte und 
Batterien mit diesem Symbol nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden. 
Stattdessen müssen die Produkte zur fachgerechten Entsorgung, 
Weiterverwendung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit der 
Landesgesetzgebung, sowie den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/
EG eine entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und 
elektronischer Geräte und Batterien zugeführt werden bzw. an uns zurückgeführt 
werden. 

Andere Länder außerhalb der Europäischen Union
Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt 
entsorgen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Landesge-
setze und andere Regelungen in Ihrem Land zur Behandlung von alten elektrischen 
bzw. elektronischen Geräten und Batterien. 
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Gewährleistung

Es gelten die allgemeinen Gewährleistungsbestimmungen.

Rücknahme der von Kreativplotter GmbH & Co. KG hergestellten Maschinen zur Entsor-
gung

Kreativplotter GmbH & Co. KG erklärt sich bereit, alle von Kreativplotter GmbH & Co. 
KG hergestellt und mit deren Namen gekennzeichneter Geräte unentgeltlich zur 
Entsorgung zurück zu nehmen. Bedingung ist, dass die Maschinen komplett an 
Kreativplotter GmbH & Co. KG  auf eigene Kosten des Bestellers geliefert werden, so 
dass sie von Kreativplotter GmbH & Co. KG zerlegt und ordnungsgemäß entsorgt 
werden können.

WEEE-Reg.-Nr. DE 50613257

Verpackung
Heben Sie den Originalkarton und das Verpackungsmaterial bitte auf, um das Gerät bei 
einem späteren Transport darin wieder sicher verpacken zu können.

Adresse: Kreativplotter GmbH & Co. KG
Im Schmalen Bruch 10
42369 Wuppertal, Germany

Telefon: +49-(0)202 - 87 06 36 40
Fax: +49-(0)202 - 94 60 87 23
Web: www.kreativplotter.de
Email: info@kreativplotter.de

Kontaktdaten




