Mefoliring mit Quasten

Anleitung Nr. 1951
Schwierigkeitsgrad: Einsteiger ¢
Arbeitszeit: 1 Stunde

Mit der Makramee-Technik konnen traumhaft schone Muster gekniipft werden. Wir haben die Makramee-
Kunstwerke noch mit stylischen Metallringen kombiniert und daraus eine eindrucksvolle Dekoration gezaubert.

Zundchst werden die Holzkugeln mit VBS Bastelfarbe in
Apricot bemalt. Wickeln Sie mit Hilfe des Clover

Quastenwicklers und der beiliegenden Anleitung
verschiedenfarbige Quasten mit Sticktwist. Oben an
| den fertigen Quasten entstehen kleine seitliche Locher,

iﬁ.ﬁu dort wird etwas Sticktwist durchgezogen, verknotet und
’ anschlieRend eine der Holzkugeln aufgezogen. Die
fertigen Quaste mit Kugeln werden dann an den
Metallring geknotet. Um den groRRen und kleinen
Metallring miteinander zu verbinden, stellen Sie wieder
eine Quaste mit drei Holzkugeln her, wickeln den
restlichen Faden mehrmals um beide Ringe und machen
' S 4 einen festen Knoten.

| |
. 5) g ‘ Als Aufhangung dient eine mit der Makramee-Technik
' . | gekniipfte Schnur. Nehmen Sie die kostenlose Vorlage
zur Hilfe und halten Sie sich an den unten

beschriebenen Vorgang. Schneiden Sie sich zwei ca.
100 cm lange Sticktwist Schniire zu, nehmen Sie beide
Faden mittig zusammen und legen diese oben als
Schlaufe um beide Metallringe. Zum Festziehen werden
alle Faden durch die Schlaufe gezogen. Nun miissten
Sie vier Schniire haben, die mit dem Kreuzknoten
verknotet werden.

Ankerstich (Startknoten)
Schneiden Sie 16 x ca. 80 cm lange Sticktwist Schniire

zu, nehmen Sie beide Faden mittig zusammen und legen
diese von vorne als Schlaufe um den Metallring.



Anschliefend werden die losen Enden iiber den
Metallring durch diese Schlaufe gefiihrt. Danach gut
festziehen.

Kreuzknoten:

Nehmen Sie die kostenlose Vorlage zur Hilfe. Sie miissten nun 8 Schlaufen mit je 4 Faden haben, die nun verknotet
werden. Dafiir nehmen Sie von einer Schlaufe die links liegende Schnur und fiihren diese iiber die zwei
Mittelschniire nach rechts. Die rechte Schnur wird unter den Mittelschniiren nach links gefiihrt. Im nachsten
Schritt wird die linke Schnur unter den Mittelschniiren nach rechts gefiihrt und die rechte iiber die Mittelschniire
nach links. Gut festziehen. Mit diesem Knoten konnen Sie nun solange fortfahren, bis Sie mit lhrem Ergebnis
zufrieden sind und ein schones Muster entstanden ist. AbschlieRend werden die Enden einfach an den grofRen
Metallring geknotet.

Artikelangoben:

Artikelnummer Artikelname Menge
560078-91 VBS Bastelfarbe, 15 mlApricot 1

392730 Clover Quastenwickler, klein 1



