Nachtleuchtende geplottete Unr

Anleitung Nr. 3650

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger ¢

Arbeitszeit: 3 Stunden

Stell dir vor, du kreierst eine Wanduhr, die erstens einzigartig aussieht und zweitens bei Dunkelheit leuchtet. Mit

unserer Anleitung wird das ganz leicht! Eine selbstgestaltete Uhr bringt nicht nur kreative Freude beim Basteln,
sondern sorgt auch fiir einen echten Hingucker an deiner Wand. Entdecke, wie du mit ein paar einfachen Schritten

und den passenden Materialien deine individuelle, nachtleuchtende geplottete Uhr gestalten kannst.

Verleihe deinem Zuhause einen einzigartigen Glanz mit einer
nachtleuchtenden selbstgemachten Wanduhr

Vorbereitung der MDF-Platte

Zuerst bemalst du die MDF-Platte ,Wanduhr” mit unserer VBS Chalky Color. Diese Farbe verleiht der Platte einen
stylischen, matten Look. Lass die Farbe vollstandig trocknen, bevor du mit dem nachsten Schritt fortfahrst. In
dieser Zeit kannst du die weiteren Arbeitsschritte praparieren.

Motive fiir die Uhr plotten

Wahrend die Farbe trocknet, beginnt dein Plotting-Abenteuer. Lade die spezielle SVG-Datei auf deinen PC herunter.
Diese Datei enthilt alle Designs, die deine Uhr auf besondere Weise verzieren werden. Offne das Programm Cricut
Design Space und importiere die SVG-Datei iiber den ,Hochladen“-Button. Sobald alle Motive sichtbar sind, trenne



sie unter ,Ebene” mit der Funktion ,Zerlegen” voneinander. Das gibt dir die Freiheit, die Motive einzeln zu
vergroRern, zu verkleinern und neu anzuordnen, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist.

Vorbereitungen zum Plotten

Klick auf ,Herstellen”, um die Anordnung der Motive noch einmal zu priifen. Priife sorgfaltig und stelle mindestens
sicher, dass die Motive gespiegelt werden miissen. Wahle das richtige Material im Programm aus, damit der
Plottvorgang optimal verlauft. Klebe die Folie mit der Klebeseite nach oben auf die Schneidematte, sodass sich die
durchsichtige Tragerfolie unten befindet. Achte dabei darauf, dass die durchsichtige Tragerfolie nicht beschnitten
wird. Entferne nach dem Plotten die iiberfliissige Folie - das nennt man ,entgittern” -, sodass die geplotteten
Motive auf der Tragerfolie bleiben.

Motive aufpressen

Bereite dein Mini-Biigeleisen vor. Fiir die Premium Flex IMAGE Luminous A4 empfiehlt sich: 160 °C, 15 Sekunden,
bei etwa 3,5 bar. Nachdem das Biigeleisen die gewiinschte Temperatur erreicht hat, lege die Motive an ihre
vorgesehenen Platze auf der MDF-Platte und presse sie mit dem Biigeleisen an. Nach kurzer Abkiihlzeit entferne
die Tragerfolie vorsichtig. Decke nun die gepressten Motive mit Backpapier ab und presse sie erneut. Dies sorgt
dafiir, dass sie dauerhaft haften.

Befestigung des Uhrwerks

Zur Befestigung des Uhrwerks lege den schwarzen Gummiring und das dekorierte Ziffernblatt mit der 8-mm-
Bohrung iiber das Uhrwerk. Flige danach den Metallring hinzu und fixiere alles mit der Mutter. Schraube diese
sicher fest. Setze anschlieBend Schritt fiir Schritt die Uhrzeiger nacheinander auf: zuerst der Stundenzeiger, dann
der Minutenzeiger und zum Schluss der Sekundenzeiger. Mit einer AA-Batterie versorgst du die Uhr mit Energie.

Jetzt ist deine einzigartige, nachtleuchtende Wanduhr fertig! Hol dir die bendtigten Materialien bequem aus
unserem Onlineshop und bringe Kreativitat und Licht in dein Zuhause. Lass deiner Fantasie freien Lauf und kreiere
noch heute deine einzigartige Wanduhr!



Must Hove

Premium Flex IMAGE Luminous A4

® 6,79 L3 (1m2=10778%)
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Jetzt anmelden >

Artielangoben:
Artikelnummer Artikelname Menge
28943 Premium Flex IMAGE Luminous A4 1
695374 MDF-Platte "Wanduhr" 1
24788 Quarzuhr mit Zeigerbis 6 mm Ziffernblattstarke 1
10447 prym Dampfbiigeleisen "Mini" 1
28521 VBS Chalky ColorDenim 1
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