Unhr mit Brandmalerel

Anleitung Nr. 3674

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger ¢

Arbeitszeit: 3 Stunden

Eine selbst gestaltete Wanduhr aus Holz ist nicht nur praktisch, sondern auch ein dekoratives Highlight fiir dein
Zuhause. Mit einer Vorlage, feinen Brandlinien und einer farbigen Oberflache entsteht Schritt fiir Schritt ein

einzigartiges Einzelstiick. Diese Anleitung zeigt dir verstandlich und detailliert, wie du eine Holzuhr mit
Brandmalerei selber gestaltest.



Vorlage vorbereiten und zusammensetzen

Drucke dir zunachst die kostenlose Vorlage aus. Falls sie aus mehreren Seiten besteht, klebst du diese an der
Klebekante passgenau zusammen. Achte darauf, dass das Motiv korrekt ausgerichtet ist, damit das spatere
Ziffernblatt gleichmaRig wirkt.

Die Vorlage dient als Orientierung fiir das Design deiner Uhr und sorgt dafiir, dass Zahlen und Elemente exakt
positioniert sind.

Motiv auf die Holzplatte iibertragen
Lege die zusammengeklebte Vorlage auf die Deko-Holzplatte. Platziere Graphitpapier zwischen Vorlage und Holz.



Graphitpapier ist ein spezielles Ubertragungspapier, mit dem sich Linien durch leichtes Nachzeichnen auf den
Untergrund iibertragen lassen.

Fahre nun alle Linien der Vorlage mit leichtem Druck nach. Entfernst du anschlieBend Papier und Vorlage, ist das
Motiv sauber auf die Holzplatte libertragen.

Linien einbrennen: Gestaltung mit dem Brenn-Peter
Jetzt werden die libertragenen Linien dauerhaft in das
Holz eingebrannt. Ziehe die Linien langsam und
gleichmaRig mit dem Brenn-Peter nach. Dabei handelt
es sich um ein Brandmalgerat, mit dem sich feine Linien
und Motive durch Hitze ins Holz einarbeiten lassen.

i

Arbeite langsam, damit gleichmaRige Brandlinien
entstehen. Dieser Schritt verleiht der Uhr ihren
handgemachten Charakter und sorgt fiir eine besonders
hochwertige Optik.

Loch fiir das Uhrwerk bohren

Im nachsten Schritt bohrst du ein 8 mm groBes Loch in die Mitte des Ziffernblattes. Dieses Loch ist notwendig, um
spater die Zeiger und das Uhrwerk durchzufiihren. Achte darauf, moglichst mittig und gerade zu bohren, damit das
Uhrwerk spater korrekt sitzt.

Holzplatte lackieren

Nun wird die Holzplatte mit Spriihlack lackiert. Bespriihe die Oberflache gleichmaBig aus etwas Abstand, damit
keine Farbnasen entstehen. Mehrere diinne Schichten sorgen fiir ein besonders schones und gleichmaRiges
Ergebnis.

Lasse den Lack anschlieBend vollstandig trocknen. Erst nach dem Trocknen sollte die Uhr weiterverarbeitet
werden.

Uhrwerk montieren und Uhr fertigstellen

Sobald der Lack komplett getrocknet ist, kannst du das Uhrwerk montieren. Fiihre es durch das gebohrte Loch und
befestige es gemal der vorgesehenen Montage. Danach bringst du die Zeiger an - schon ist deine selbst
gestaltete Holzuhr einsatzbereit.

Deine individuelle Holzuhr - ein echtes Unikat

Mit dieser Technik entsteht eine DIY-Wanduhr aus Holz, die Funktionalitat und kreatives Design perfekt verbindet.
Ob modern, rustikal oder verspielt — durch Motiv, Brandlinien und Farbgestaltung passt sich die Uhr deinem
personlichen Stil an.



Wenn du Lust bekommen hast, weitere Holz-DIY-Projekte, Brandmalereien oder dekorative Wohnaccessoires zu
gestalten, findest du in unserem Onlineshop eine groRBe Auswahl an passenden Kreativmaterialien und Werkzeugen.
Lass dich inspirieren und setze deine nachsten Ideen ganz einfach selbst um.

Must Hove

Brennstation Brenn-Peter Junior
Electronic

© 144,99 €
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Articelangaben:

Artikelnummer Artikelname Menge
24789 Quarzuhr mit Zeigerbis 10 mm Ziffernblattstarke 1
695978-01 VBS Deko-Holzplatte mit Aufhangungca. 30 x 40 cm 1
560566 Graphitpapier 1

756235-02 Klarlack-Spray, 400 mISeidenmatt 1
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