Umhdkelte Glaslaternen

Anleitung Nr. 281

So einfach geht's:

Schlagen Sie 45 Luftmaschen an und schliefen Sie diese mit einer Kettmasche zum Ring. AnschlieRend
hakeln Sie in Runden bis zur gewiinschten Héhe. Hierbei konnen Sie sich an der Anleitung des
Lampenschirms orientieren.

Tipp: Hakeln Sie Doppelstabchen, um ein 6 mm breites Satinband durchzufadeln. Ist die gewiinschte Hohe
erreicht verstechen Sie die Enden.

Nun konnen Sie nach Belieben die Windlichte verzieren. Fadeln Sie nach Geschmack Satinband in die
Hakelarbeit ein oder ndhen Sie eine Bliiten-Applikation auf.

Zusatzlich konnen Sie Rinde in der gewlinschten Breite mit einer Schere zuschneiden und mit Tape-Band um

die Laterne kleben. Sichern Sie diese fiir einige Tage mit Gummiringen, bis die Rinde sich an die Rundung
angepasst hat und sicher haftet.

Must Have



VBS Glaslaterne mit Metallblgel
©229 €

Artikeldetails

In den
| - T . Ul Warenkorb ©

Artikelongaben:
Artikelnummer Artikelname Menge
560085-60 VBS Bastelfarbe, 50 mIBraun 1

120364-02 VBS Rundpinsel "Easy Brush"GroRe 02/2,4 mm 1
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