Wandthermometer im Winter-Design

Anleitung Nr. 1045

Artikelangaben:

Artikelnummer
560085-30
560085-60
560085-80
735520-10
726092
110938
120340
131056
133319
521802
563123-02
132503
130479

Artikelname

VBS Bastelfarbe, 50 mIRot

VBS Bastelfarbe, 50 mIBraun

VBS Bastelfarbe, 50 mIWeil}

VBS Deko-Schnee100 ml

VBS Servietten-Lack "Matt"250 ml
Spriihkleber Odif 404, wieder abloshar
VBS Serviettenpinsel/Decoupagepinsel
VBS Kunststoffspachtel, 5er-Set
Skalpell, ca. 15 cm

VBS Silhouettenschere
Aluminium-BastelfolieSilber/Silber
VBS Pragestifte, 2er-Set

VBS Spezialmatte

Dieses Wandthermometer ist ganz der kalten Jahreszeit angepasst. Mit
rustikalen Elementen wie Jute und dem Deko-Schnee bekommt dieses
Thermometer seinen robusten Charme und sein winterliches AuRere.

Der niedliche Hund und die Katze erwarmen bei ihrem Anblick unser Herz und
erinnern uns still an die warme Stube.

Dekorieren auch Sie lhr Heim mit diesem winterlichen, saisonalen
Wandthermometer, so wird es Sie in der Winterzeit garantiert nicht kalt
erwischen.

Und so einfach geht's:

Grundieren Sie das Thermometer in weiller Farbe. Wiederholen Sie diesen
Vorgang mehrmals. Schneiden Sie das Motiv grob aus der Serviette zu und
verwenden Sie die Obere, bedruckte Lage mit dem Motiv.

Wenn die Farbe getrocknet ist, spriihen Sie etwas 404 Spriihkleber auf das
Thermometer, und platzieren Sie die Serviette. Sie kénnen Dank des Klebers
die Serviette vorsichtig wieder [6sen, bis die gewiinschte Position erreicht
ist.

Schneiden Sie die obere Kante zu und fixieren Sie die Serviette mit dem
Serviettenlack. Lassen Sie den Lack gut trocknen und schneiden Sie
anschlieRend die Ubersténde einfach ab und das Thermometer frei.
Streichen Sie das Dach mit roter Farbe und wenn diese getrocknet ist, deuten
Sie mit dem Braun die Dachziegel an.

Nehmen Sie etwas Deko-Schnee und streichen Sie diesen auf das trockene
Motiv. Kleben Sie das Juteband mit HeiBkleber um die AuBenkante und
kleben Sie eine Schleife auf die Mitte der Unterkante.

Als Aufhangung teilen Sie das Juteband, formen eine Schlaufe und knoten
sie fest.

Fiir den 3D Effekt konnen Sie das Aluminiumblech weil grundieren, trocknen
lassen und einzelne Serviettenmotive wie die Tanne aufkleben. AnschlieBend
ausschneiden, mit dem Metalldriickwerkzeug die Konturen von vorne
nachziehen und von der Riickseite auspragen. Die einzelnen Motive werden
dann mit HeiBkleber auf die eigentlichen Motive geklebt.
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